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Werter Kunde!

Mit der kontaktlosen elektronischen Ziindanlage Stein+KTZ ,opto” haben Sie eine
verschlei3- und w artungsfreie Ziindanlage erw orben. Ein Nachsehen, Nachstellen und
Austauschen der Unterbrecherkontakte gehért der Vergangenheit an.

Der Einbau der SteiniKTZ ,,opto* kann durch Sie ohne Zuhilfenahme von

Spezialw erkzeugen vorgenommen w erden. Bitte lesen Sie aber zuvor die
Einbauanleitung sorgféltig. Soliten Sie sich den Einbau der kontaktlosen elektronischen
Zindanlage dennoch selbst nicht zutrauen, bitten wir Sie, eine autorisierte Fachw erkstatt
mit dem Enbau zu beauftragen.

Technische Daten derAnlage

Nennspannung, jew eilige

Ausfihrung 6V 12V
Betriebsspannungsbereich 3V his9V 6V bis 16 V
Sekundarspannung bei 4000

U/min 11 kv 11 kv
Funkenbrenndauer bei U/sec =

8 KV 0,7 ms 0,7ms

maximale Abw eichung der

Zundzeitpunkte im gesamten 0,5° 0,5°
Drehzahlbereich

Betriebstemperaturbereich -40°C ... + 100°C -40°C ... + 100°C

Zundspulen: Die Steini-KTZ ,opto" ist so konstruiert, daf3 die im Betrieb mit der
Dreihebel-Unterbrecher-Anlage verbauten Original- Ziindspulen w eiter verw endet
w erden.
EinAustauschderZindspulengegenTransistorzindspulenistnichterlaubt.

Sicher interessiert es Sie zunéchst, wie lhre neue Zundanlage funktioniert.

Die SteiniKTZ ,opto“ist eine kontaktlose elektronische Ziindanlage zur Nachristung in
Fahrzeuge mit entsprechendem 3-Zylinder 2-Takt-Motor, wie z.B. verschiedene Modelle
DKW, Wartburg, Barkas oder Framo. Sie besteht im w esentlichen aus einer
vormontierten Elektronikplatine (gem. Abb. 1), welchedas Leistungsteil und den
Kabelsatz bereits enthalt Die Steini-KTZ ,opto" ist so konstruiert, dal sie genau in das
zu ihrem Motorblock gehérendem Gehause lhrer alten Ziindanlage paf3t. Dadurch w ird
der Austausch der kompletten Teile mdglich.

Auf den 3 Teilplatinen der Steini-KTZ ,opto* befinden sich 3 den einzelnen Zylindern des
Motors zugeordnete optoelektronische Ziindgeber samt dem Leistungsteil, w elches den
Strom durch die Ziindspulen im Arbeitstakt des Motors schaltet. 3 low current LED's
(Leuchtdioden mit extrem geringem Stromverbrauch <2mA) zeigen den Schaltzustand
an, was das Einstellen des Zundzeitpunktes sehr vereinfacht, da keine externe
Priflampe erforderlich ist.

Die optoelektronischen Zundgeber enthalten eine Lichtschranke, welche mit infrarotem,
also nicht sichtbarem Licht arbeitet.

Auf den Unterbrechernocken der Zindanlage wird eine Sektorscheibe montiert. Dies er
Umbau kann jeder Zeit riickgangig gemacht w erden, da vorhandene originale Teile nicht
verandert oder gar zerstort w erden missen.

Die Sektorscheibe unterbricht die infraroten Lichtstrahlen der Lichtschranke.

Die Position der Sektorscheibe bestimmt somit den Ziindzeitpunkt der einzelnen
Zylinder. Die elektronische Ziindanlage Steini-KTZ ,opto“ wird durch eine interne
Schutzschaltung vor hohen Spannungsspitzen aus den Zindspulen geschutzt. Weiterhin
verfugt die Steini-KTZ ,opto" Uber Schutzmechanismen gegen:

Uberspannung aus dem Bordnetz

Ubertemperatur

Kurzschluf3

Verpolungsschutz

Uberlastung der Ziindspulen bei eingeschalteter Ziindung und Stillstand des

Motors.

Einbauvorschriftder kontaktlosenelektronischen Zindanlage Steini-KTZ ,opto“.

Achtung! Vor Beginn der Arbeiten zum Einbau der Ziindanlage Zindung ausschalten -
Batterie abklemmen!

I. WasgehoértzumLieferumfang?

3 Stuck Hektronikplatine vormontiert
auf Aluminiumtrager

1 Stuck Edelstahlgrundplatte (nur
Variante Wartburg, Barkas,
Framo, Melkus)

1 Stiuck 4 adriges Kabel (vormontiert)

1 Stick Nockenring mit 2 Inbus-
schrauben und 2 Zylinder-
kopfschrauben

1 Stick Sektorscheibe

1 Stiick Inbusschlussel

1 Stick Enbauanleitung mit
Garantieurkunde




II. Umristung des Unterbrechergehéuses
(hier am Beispiel fur Motor Wartburg BM353/0)

Es wird empfohlen, ein Zw eit- bzw. Ersatzgehéause zur Montage zu verwenden. Natirlich
kdnnen Sie die Montage direkt am Motor imvorhandenen original Unterbrechergehéause
vornehmen. ... dreht den Ring anschlieend so, da® die

Schlitzschrauben in Héhe der Einkerbungen des

Nockens stehen.

Entfernen Sie die alte Unterbrecherplatte und
das Zuleitungskabel. Sie kénnen diese Teile gut
verpackt in hrem Fahrzeug zu lhrer Sicherheit
mit sich fihren. Die Praxis bestatigt jedoch, daR

o ) A L Mit dem Inbusschliissel wird als erstes die
Sie diese Teile unterw egs nicht mehr benétigen.

Schraube angezogen, die auf der Seite des
Nockentals, also hier im Beispiel oben, zu finden
ist. Diese Schraube wird ohne Gew alt so w eit
angezogen, daf3 sie den Nockenring sicher auf
dem Nocken fixiert. Zieht man zuerst die andere
(falsche) Seite an, wird der Nockenring nicht

| zentrisch laufen, sondern entsprechend dem
Nocken in einer Hlipse unrund. In diesem Fall
besteht Gefahr, die Zundanlage mechanisch zu
zerstoren.

In das gereinigte Gehause schraubt man die
Grundplatte mit der Elektronik mittig ein.

AnschlieRend sorgt man dafir, daf3 die Platinen
gleichméBig im Abstand von 120° "verteilt" an
den Befestigungsschrauben sitzen.

\",ﬁ Drehen Sie die Kurbelw elle bzw . den Nocken so,
\~ daR der Kolben 1 imoberen Totpunkt (OT) steht.
“’5 Damit zeigt die "kleinere" Halfte des Nockens

(Nockental) nach oben. . .
- Zuletzt zieht man die Schraube auf dem

Nockenberg, also unten, an. Ubertriebene Krafte
fuhren zu nichts. Den Festsitz kann man mit der
Hand kontrollieren.

Der im Lieferumfang befindliche Nockenring
verfigt Gber 4 Schrauben:

- 2 Schlitzschrauben frontal und

- 2 Inbusschrauben seitlich.

Man steckt den Ring auf den Nocken, ...

Als nachstes I6st man die Schlitzschrauben und
legt die Sektorscheibe auf den Nockenring, der
eine entsprechende Phase hat, so daR die
Sektorscheibe einen korrekten Sitz (Sektorrand
nach innen) findet und fixiert sie mit den
Schrauben.

... so daB er biindig mit dem Nocken abschlief3t
und ...




Die noch lose Sektorscheibe wird sow eit
gedreht, daR der offene Sektor etw a zwischen
dem Geber fir Zylinder 3 (links) und 1 (unten) zu
liegen kommt, wenn das Nockental oben ist.

Ill. Enbau des Unterbrechergehauses

Sofern Sie die Zlindanlage in ein Ersatzgeh&use eingebaut haben, halten Sie sich an die
Vorgaben lhres Motorenherstellers zum mechanischen Austausch des
Unterbrechergehéuses. Trennen Sie die Stromversorgung, achten Sie auf Kleinteile,
Ansteuerung des Nockens, Keilriemen, Lichtmaschine etc.

IV.Verlegendes amUnterbrechergehéusebefindlichendadrigenKabels

Das 4adrige Kabel wird vom Unterbrechergehduse zu den Ziindspulen verlegt. Dazu
sind die vorhandenen Kabelklemmbleche zu benutzen. Achten Sie darauf, daR die Kabel
spater nicht durch Keilriemen oder Auspuffkrimmer beschadigt w erden kdnnen.
Anschlu3belegung nach Tabelle 1

Tabelle 1

AnschluBbelegung Farbe des Kabels ZiundspulenanschiufR
Zindanlage

Steuerleitung 1 grin Zindspule 1, Klemme 1
Steuerleitung 2 rot Zundspule 2, Klemme 1
Steuerleitung 3 blau Zundspule 3, Klemme 1
Plusleitung 15 schwarz an Anschluf3 15 der Zundspule 1

klemmen

Achtung! Sollten die angegebenen Kabelfarben nicht mit denen lhrer Anlage identisch
sein, bitte den beigefuigten Anderungszettel zu beachten.

Empfehlung: SchlieBen Sie zum Einstellen des
Zundzeitpunktes die Steini-KTZ nur an den
Pluspol, also an die Klemme 15/51 einer
Zundspule an und lassen die anderen 3
Anschlisse noch unbeschaltet und isoliert

4| zueinander! Der Masseanschlul? erfolgt Uber das
Zundungsgehause selbststandig.

"

Wabhrend des Einstellens der Ziindung kann man
nun ungestort arbeiten, ohne einen Ziindfunken
zu erzeugen, der stets von der Ziindspule

w egzuleiten ist!

Zundspulen w erden beschadigt, w enn sie
Funken erzeugen, die nicht Uber das Kabel nach
Masse gefuhrt w erden!

V.EnstellendesZindpunktes

Kerzenstecker abziehen, Zindkerzen herausschrauben
Batterie anklemmen, Zindung einschalten.

Achtung! Der PKW ist zum Enstellen des Ziindzeitpunktes so aufzustellen, da eine
direkte Sonneneinstrahlung auf die freiliegenden Zindgeber vermieden wird.

Jeder Zylinder wird, separat eingestellt. Das Einstellen des Zindzeitpunktes soll am
Zylinder 1 detaillierter erlautert w erden.

1.  Steuerleitungen der Ziindanlage 1, 2, 3 von den Zindspulen trennen, bzw . getrennt
lassen.

2. Verwenden Sie zum Einstellen des Zindpunktes eine Zindeinstelluhr.
Die Einstellung des Ziindpunktes erfolgt gemaR der Gebrauchsanleitung des
Einstellgerates, bzw . des Fahrzeugherstellers.

Achtung!

Im Gegensatz zu lhrer alten kontaktbehafteten Ziindanlage wird die Korrektur des
Zundpunktes des Zylinders 1 nicht mit der Unterbrechergrundplatte, sondern: mit der
Sektorscheibe vorgenommen. Dazu w erden seine Befestigungsschrauben gelést, und
durch leichtes Verschieben der Sektorscheibe wird der Punkt gesucht, an dem die LED



ausschaltet. Die Sektorscheibe ist dann festzuschrauben, ohne ihre Stellung zu
verandern.
Vor dem Starten des Motors sind die Anschliisse der Leitungen nochmals auf

einw andfreie und kurzschlu3sichere Verlegung zu prifen. Bei Stérungen w enden Sie
sich bitte an Steini-KTZ.

Hier die Einstellung im Detail:

MeRBuhr in Zylinder 1 und

Kolben 1 in den oberen Totpunkt (OT)

bew egen

die MeBuhr so nachjustieren, daR der lange
Zeiger auf Null steht (am Ring drehen oder
Einsteckhohe der Uhr verandern

nun die Kurbelw elle mit der Hand gegen den
Uhrzeigersinn langsam zuriickdrehen und
dabei den groRen Zeiger beobachten

Nach 4 Runden des Zeigers zuriick
(entspricht 4mm),

jetzt die Kurbelw elle vorw &rtsbew egen, bis
der Zeiger an der Position 58 (etw a unten)
zum Stehen kommt.

dies mu3 man ggf. wiederholen.

In jedem Fall muf3 die letzte Bew egung der
Kurbelw elle in Richtung seiner natirlichen
Drehrichtung (also Uhrzeigersinn) erfolgen.
Nur so entgeht man etw a vorhandenem Spiel
alterer Bauteile. StandardmaR fur Wartburg:
3,58mm vor OT

An dem Punkt, an dem die Schaltschw elle
der LED liegt, also da, wo sie an- bzw.
ausgeht (die Sektorscheibe deckt die
Lichtschranke ab, w eiRer Pfeil), zieht man
die beiden Schrauben der Sektorscheibe

w iederfest.

Indem man die Uhr beobachtet, die

Kurbelw elle etw as zuriick dreht und w ieder
vor, dabei die LED beobachtet, kann man
kontrollieren, ob die LED zum gew tinschten
Abstand vom OT reagiert.

Zylinder 3 wird dem Grunde nach genauso
eingestellt, wie Zylinder 1.

Nur mit dem Unterschied, das man hier die
entsprechende Leiterplatte lockert und sow eit
radial verdreht, daR die zugehdrige
Lichtschranke an den Bereich des
Sektorausschnitts (Pfeilmarkierung) gelangt,
wo der Umschaltpunkt der LED festzustellen
ist.

An diesem Punkt zieht man die Schrauben
der jew eiligen Leiterplatte wieder fest und
kontrolliert den Zundzeitpunkt nochmals.
Natirlich kann man jedem Zylinder zur
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Vl.abschlieRendeArbeiten

Optimierung der Laufkultur des Motors
unterschiedliche Ziindzeitpunkte zuw eisen.
Zylinder 2 wird dem Grunde nach genauso
eingestellt, wie Zylinder 1.

Nur mit dem Unterschied, das man hier die
entsprechende Leiterplatte lockert und sow eit
radial verdreht, daR die zugehdrige
Lichtschranke an den Bereich des
Sektorausschnitts (Pfeilmarkierung) gelangt,
wo der Umschaltpunkt der LED festzustellen
ist.

An diesem Punkt zieht man die Schrauben
der jew eiligen Leiterplatte wieder fest und
kontrolliert den Ziindz eitpunkt nochmals.
Natirlich kann man jedem Zylinder zur
Optimierung der Laufkultur des Motors
unterschiedliche Ziindzeitpunkte zuw eisen.

Zindung ausschalten,

Zundeinstelluhr entfernen

Zindkerzen einschrauben und Stecker
aufstecken

Kabel entsprechend ihren Farben und
Zuordnungen (Tabelle 1) an die Zindspulen
anschlieBen

Gehéause der Ziundelektronik mit dunkler,
lichtundurchlassiger Kappe verschlieBen
(lackieren)

Probef ahrt

Bitte beachten Sie,beidieser Zindanlage handelt es sich um eine
optoelektronischeAnlage,dieinsbesondereaufinfrarotesLichtreagiert.
Sonneneinstrahlung,helles Fremdlichtstoértdaher dieFunktion!

VII. SoforthilfebeiFunktionsstérungen

Die kontaktlose elektronische Ziindanlage Steini-KTZ ,,opto“, w urde einem
umfangreichen Prifregime einschlieBlich einer 24 stindigen Dauerlastprifung

unterzogen.

Sollten wider Erw arten Fehlfunktionen der Zundanlage auftreten, empfehlen wir lhnen
zunachst die Kabelverbindungen (Schrauben- und Anschliisse) auf ordnungsgeméaie
Befestigungen zu Uberpriifen. Uberpriifen Sie bitte auch durch schrittw eises
Austauschen der Zundspulen und Kerzenstecker, ob nicht eventuell ein Defekt an diesen
Teilen der Zundanlage vorliegt.
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Garantieurkunde
Fir das Erzeugnis elektronisc he Ziindanlage Steini-KTZ ,opto“ fiir 3-Zylinder - 2-Takt-
Motoren Ubernimmt der Hersteller - Garantiegeber -

Harald Steinhauser
Landstrasse 52

Telefon: +49 (0) 6181 — 28073
Telefax: +49 (0) 6181 — 28073
E-Mail: steini-ktz @gmx.de

63454 Hanau Internet:w ww .steini-ktz.de

24Monate Garantie.Diese beginnt mit der Ubergabe der Ware anden Kaufer.

Her stellungsdatum

Verkaufsdatum
Garantiebeginn

Unterschrift des Stempel der Verkaufsstelle
Kaufers und Unterschrift des
Verkaufers
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Garantiebedingungen

1.

2.

Die Garantiebedingungen gelten nur fir die innerhalb der technischen Daten
liegenden Parameter des Erzeugnisses.
Im Rahmen der Garantie bernimmt der Hersteller die kostenlose Beseitigung
eines Mangels (Nachbesserung).
Voraussetzung fir die Gew &hrung von Garantieleistungen ist der sachgeméRle
Einbau und Betrieb des Erzeugnisses sow ie die Vorlage der ordnungsgema3en
und vollstandig ausgefiiliten Garantieurkunde.
Garantieleistungen w erden nicht gew &éhrt bei Schéaden; die keine Qualitatsméngel
des Erzeugnisses sind, inshesondere nicht bei
. Bruchschaden und sonstigen mechanischen Beschadigungen, die durch Sturz
bzw . Transport nach Ubergabe an den Kaufer hervorgerufenw urden, sow ie
deren Folgeschéaden.
Schéden, die durch unsachgemalen Enbau und Betrieb des Erzeugnisses
hervorgerufenw urden.
Fremdeingriffe und unbefugten Veranderungen des Originalzustandes des
Erzeugnisses sow ie Fremdeinw irkung (z.B. Korrosion, uns achgemaRer
Gebrauch).
Bei Eintritt eines Reparaturfalls ist das Erzeugnis mit Garantieurkunde und Angabe
des Mangels an Steini-KTZ zu libergeben.
Ist durch die in Ziffer 3 genannten Leistungen ein berechtigter Anspruch aus der
Zusatzgarantie nicht zu erfillen, so bestimmt der Hersteller unter Beruicksichtigung
des konkreten Einzelfalls die Garantieleistung, sow eit entsprechende Anspriiche
aus der gesetzlichen Garantie nicht mehr gegeben sind.
Die Garantiefristen verlangern sich fir die Zeit vom Tage der Anmeldung der
Reparatur bei Steini-KTZ bis zur Riickgabe des Erzeugnisses. Die Garantie fur
ausgetauschte Teile endet mit Ablauf der Garantie (einschlie3lich
Garantieverlangerung) des Erzeugnisses.
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